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Uvod
Tento montazni navod se tyka montaze jednostrannych ocelovych svodidel:
NJS3A-1,3/N2
NJS3A-2/N2
JSA-AM-2/H1
JSA-AM-4/H1
JSA-AM-1/H2
J3A-1,3/H2-1
O3A-1,3/H2-1

. MONTAZ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2
U téchto typu svodidel se pouziva svodnice A-NH-94 s Cislem dilu 1.00.

1.1. Montaz sloupku

Nize uvedené sloupky se berani. Hloubka beranéni je uvedena v sestavach
konstrukénich dild TP167 a TPV 167.

Na zakladé pozadavku investora Ize po dohodé s vyrobcem dodat sloupky delSi
delky.

Montaz sloupkt SIGMA-1900 - 3.00
Pladorysna orientace sloupku je €elni stranou sloupku proti sméru jizdy vozidel.
Sloupky délky 1900 mm (3.00) se berani.

Montaz sloupkt SIGMA-1500 - 3.03

Sloupky SIGMA v délce 1500 mm se pouzivaji v nabézich svodidel. V pfipadé
dlouhého nabéhu jsou to posledni dva sloupky (od mista, kde svodnice je jiz v zemi).
V pfipadé kratkych nabéhd pak jsou to posledni 4 sloupky (od mista, kde svodnice je
jiz v zemi).

1.2. Montaz svodnic A-NH4-94 - 1.00

Svodnice A-NH-94 (1.00) se spojuji tak, ze se konec jedné svodnice prelozi pres
zacCatek dalSi svodnice. DoporuCuje se, aby toto pfeplatovani bylo ve sméru jizdy
v pfilehlém jizdnim pruhu.
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Vzajemné spojeni dvou svodnic A-NH4-94 - 1.00

Svodnice A-NH-94 (1.00) se vzajemné spoji pomoci osmi Sroubu s polokruhovou
hlavou a ovalem M16x40 (40.03) a zajisti matici M16 (59.2.40) Pod matici se pouzije
podlozka 17,5 (59.4.40). Hlavy Sroubu jsou vzdy z licni strany svodidla.

SPOJ A7
40.09
29.4.40
29.2.40

Montaz svodnice ke sloupku SIGMA v trase svodidla

Svodnice A-NH-94 se v prubézné trase pfiSroubuje pfimo ke sloupku. Pouzije se
Sroub s Sestihrannou hlavou M10x45 (59.0.00) a zajisti matici M10 (59.2.00). Pod
hlavu Sroubl se pouzije kryci podlozka M10 (10.00) a pod matici podlozka 11
(59.4.00).

SPOJ A8 T
59.0.00
10.10
59.400|  Ng
59.2.00 =
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Montaz svodnice ke sloupku SIGMA v nabéhu

Svodnice A-NH-94 se v nabéhu pfiSroubuje pfimo ke sloupku. Pouzije se Sroub
s Sestihrannou hlavou M16x40 (59.0.44) a zajisti matici M16 (59.2.40). Pod hlavu
Sroubl se pouzije kryci podlozka M16 (59.4.80) a pod matici podlozka 17,5
(59.4.40).

/7

SPOJ AZ
09.0.44
09.4.80
09.4.40
59.7.40
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. MONTAZ SVODIDEL JSA-AM-2/H1 a JSA-AM-4/H1
U téchto typl svodidel se pouziva svodnice A-AM-11 s &islem dilu 70.0.00.

2.1. Montaz sloupkt

Nize uvedené sloupky se berani. Hloubka beranéni je uvedena v sestavach
konstrukénich dild TP167 a TPV 167.

Na zakladé pozadavku investora lze po dohodé s vyrobcem dodat sloupky delSi
delky.
Montaz sloupkt SIGMA-1900 - 3.00

Plidorysna orientace sloupku je €elni stranou sloupku proti sméru jizdy vozidel.
Sloupky délky 1900 mm (3.00) se berani.

Montaz sloupkt SIGMA-1500 - 3.03

Sloupky SIGMA v délce 1500 mm se pouzivaji v nabézich svodidel. V pfipadé
dlouhého nabéhu jsou to posledni dva sloupky (od mista, kde svodnice je jiz v zemi).
V pfipadé kratkych nabéhu pak jsou to posledni 4 sloupky (od mista, kde svodnice je
jizvzemi).

Montaz sloupkt C150-1755 - 71.0.00

Sloupky C150 v délce 1755 mm se pouzivaji v trase svodidla a v ¢asti nabéhu (viz
konstrukeni dily).

V pfipadé dlouhého i kratkého nabéhu je to vzdy az paty sloupek od zacatku nabéhu.

Montaz sloupkt C150-1525 — 71.0.01
Sloupky C150 v délce 1525 mm se pouzivaji v nabézich svodidla (viz konstrukéni

dily).

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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V pripadé dlouhého i kratkého nabéhu jsou to vzdy prvni Ctyfi sloupky od zacatku
nabéhu.

2.2. Montaz sloupkového drzaku

Montaz sloupkového drzaku k distanénimu drzaku

Sloupkovy drzak (7.00) se pfipevni k distanénimu drzaku pravému (5.00) nebo
distan¢nimu drzéku levému (5.10) pomoci tfi Sroubl s polokruhovou hlavou a nosem
M16x30 (59.0.80) a zajisti matici M16 (59.2.40) s podlozkou 17,5 (59.4.40).

= I m ‘i;

SPOJ AS
29.0.80
59.4.40
29.2.40

NN

g N |

Montaz sloupkového drzaku ke sloupku SIGMA

Sloupkovy drzak (7.00) se pfipevni ke sloupku SIGMA-1900 (3.00) pomoci dvou
Sroubl s Sestihrannou hlavou M10x45 (59.0.00) a zajisti matici M10 (59.2.00)
s podlozkou 11 (59.4.00).

| SPOJ A4
T 59.0.00
09.4.00
09.4.00
59.2.00
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2.3. Montaz svodnic A-AM-11 —70.0.00

Svodnice A-AM-11 (70.0.00) se spojuji tak, Ze se konec jedné svodnice pFelozi pres
zaCatek dalSi svodnice. DoporucCuje se, aby toto preplatovani bylo ve sméru jizdy
v pfilehlém jizdnim pruhu.
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Vzajemné spojeni dvou svodnic A-AM-11 - 70.0.00

Svodnice A-AM-11 (70.0.00) se vzajemné spoji pomoci osmi Sroubu s polokruhovou
hlavou a ovalem M16x30 (40.03) a zajisti matici M16 (59.2.40) Pod matici se pouZije
podlozka 18 (59.4.41). Hlavy Sroubl jsou vzdy z licni strany svodidla.

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Montaz svodnice k distanénimu drzaku pravému, nebo levému

Svodnice A-AM-11 (70.0.00) se pfipevni k distanénimu drzaku (5.00, 5.10) pomoci
Sroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x55 (59.0.82) a zajisti matici M16
(59.2.40). Pod hlavu Sroubl se pouzije kryci podlozka M16 (59.4.80) a pod matici
podlozka 17,5 (59.4.40).

= | "
SPOJ A3 \ D
59.0.81 &
59.4.80 , W —
59.4.40
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Montaz svodnice ke sloupku C150

Toto spojeni svodnice A-AM-11 (70.0.00) a sloupku C150 (71.0.00, 71.0.01) se
pouziva v nabézich.

Svodnice se ke sloupku pfipevni pomoci Sroubu s polokruhovou hlavou a ovalem
M16x40 (59.0.90) a zajisti matici M16 (59.2.40) Pod matici se pouZije podlozka 18
(59.4.41). Hlavy Sroubl jsou vzdy z licni strany svodidla.

SPOJ A9
59.0.90
09.4.41

09.2.40
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Montaz svodnice a opéry A ke sloupku C150

Toto spojeni svodnice A-AM-11 (70.0.00), opéry A (72.0.00) a sloupku C150
(71.0.00) se pouziva v trase svodidla. Stejny spoj se také pouziva u dvou sloupku
v pfipadé dlouhého nabéhu a jednoho sloupku v pfipadé kratkého nabéhu, vzdy pfed
trasou svodidla. Svodnice se spole¢né s opérou A ke sloupku pfipevni pomoci
Sroubu s polokruhovou hlavou a ovalem M16x40 (59.0.90) a zajisti matici M16
(59.2.40) Pod matici se pouzije podlozka 18 (59.4.41). Hlavy Sroubu jsou vzdy z licni
strany svodidla.

Ve
|
SPOJ A9 )
50.0.90] —
59.4.41
99.2.40] N

2.4. Montaz spojovaciho pasku - 8.00

Montaz spojovaciho pasku k distanénimu drzaku

Spojovaci pasek (8.00) se k distanénimu drzaku (5.00, 5.10) pfipevni pomoci Sroubu
s polokruhovou hlavou a nosem M16x40 (59.0.81) a zajisti matici M16 (59.2.40). Pod
matici se pouzije podlozka 17,5 (59.4.40).

S \ = SPOJ A6

Q}‘ 59.0.81

aNra 09.4.40
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Vzajemna montaz spojovacich pasku

Vzajemné spojeni spojovacich paskid se provede pomoci dvou Sroubl
s polokruhovou hlavou a nosem M16x40 (59.0.81) a zajisti matici M16 (59.2.40). Pod
matici se pouzije podlozka 17,5 (59.4.40).

o N

SPOJ Ab
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. MONTAZ SVODIDEL JSA-AM-1/H2
U téchto typl svodidel se pouziva svodnice A-AM-14 s &islem dilu 70.0.01.

3.1. Montaz sloupk

Nize uvedené sloupky se berani. Hloubka beranéni a vzajemné rozteCe jsou
uvedeny v sestavach konstrukénich dil TP167 a TPV 167. VSechny sloupky ,C* jsou
pudorysné orientované tak, Ze stojina je bliz €elu vozidla, kolmo k svodnici.

Na zakladé pozadavku investora lze po dohodé s vyrobcem dodat sloupky delSi
delky.

Montaz sloupkii SLOUPEK C150x75-1825 DVOURADY - 71.0.20

Sloupky C150 dvouradé délky 1825 mm (71.0.20) se berani v prubézné Ccasti
svodidla v rozteCich co 1 m. Prvni a posledni sloupek drzi svodnice vcCetné
nabéhovych pfechodek.

Montaz sloupkti C150-1755 — 71.0.00

Sloupky C150 v délce 1755 mm se pouzivaji jen v hornim nabéhu (viz konstrukéni
dily), hned za nabéhovou pfechodkou se sklonem 12%. Jsou to 2 ks v nabéhu
(pocCatecni i koncovy).

Montaz sloupklt C150-1400 — 71.0.02
Sloupky C150 v délce 1400 mm se pouzivaji hornim i dolnim nabéhu svodidla (viz
konstrukéni dily). Po 2 ks v hornim a 1 ks v dolni nabéhu.

Montaz sloupkda C150-1200 — 71.0.03
Sloupky C150 v délce 1200 mm se pouZzivaji hornim i dolnim nabéhu svodidla (viz
konstrukéni dily). Po 2 ks v hornim a 1 ks v dolni nabéhu.

Montaz sloupkt C150-950 — 71.0.04
Sloupky C150 v délce 950 mm se pouzivaji hornim i dolnim nabéhu svodidla (viz
konstrukéni dily). Po 2 ks v hornim a 1 ks v dolni nabéhu.

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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3.2. Montaz svodnic A-AM-14 —70.0.01
Svodnice A-AM-14 (70.0.01) se spojuji tak, Ze se konec jedné svodnice pFelozi pres
zaCatek dalSi svodnice. Preplatovani musi byt ve sméru jizdy v pfilehlém jizdnim
pruhu.
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Vzajemné spojeni dvou svodnic A-AM-14 - 70.0.01

Svodnice A-AM-14 (70.0.01) se vzajemné spoji pomoci osmi Sroubl s polokruhovou
hlavou a ovalem M16x30 (40.03) a zajisti matici M16 (59.2.40) Pod matici se pouZije
podlozka 18 (59.4.41). Hlavy Sroubt jsou vzdy z licni strany svodidla.

SPOJ AT
40.03
59.4.41

59.7.40

Montaz svodnice k nabéhové prechodce

Svodnice A-AM-14 (70.0.01) se spojuje s nabéhovou pfechodkou A-NH-94 17,3%
(dolni fada svodnic) a nabéhovou pfechodkou A-NH-94 12% (horni Fada svodnic)
osmi Srouby s polokruhovou hlavou a ovalem M16x30 (40.03) a zajisti matici M16
(59.2.40) Pod matici se pouzije podlozka 18 (59.4.41). Hlavy Sroubu jsou vzdy z licni
strany svodidla.

Preplatovani musi byt ve sméru jizdy v pfilehlém jizdnim pruhu.

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Montaz svodnice a nabéhové prechodky ke sloupku C150

Spojeni svodnice A-AM-14 (70.0.01) se sloupky C150 (71.0.20, 71.0.00, 71.0.02,
71.0.03, 71.0.04) je shodné jak v pribézné ¢asti, tak v ¢asti nab&ha.

Svodnice nebo prechodka se ke sloupku pfipevni pomoci Sroubu s polokruhovou
hlavou a ovalem M16x40 (59.0.90) a zaijisti matici M16 (59.2.40) Pod matici se
pouzije podlozka 18 (59.4.41). Hlavy Sroubu jsou vzdy z licni strany svodidla.

SPOJ A9
09.0.90
09.4.41

09.2.40

MONTAZ SVODIDEL J3A-1.3/H2-1
U téchto typu svodidel se pouziva svodnice A-NH-94/N s Cislem dilu 1.00.

4.1. Montaz sloupk

Na zakladé pozadavku investora Ize po dohodé s vyrobcem dodat sloupky delSi
delky.

Montaz sloupkt C140x65-1700 — 71.2.00

Sloupky C140x65 v délce 1700 mm se pouzivaji v trasové Casti svodidla a nabéhové
¢asti pro drzeni spojovaciho pasku.

Sloupky se berani v trasové &asti v rozte€ich 1,33 m, do hloubky cca 870 mm, viz
vykres sestavy.

Sloupky v €asti nabéhu je mozno beranit dle sklonu svodnice, viz vykres sestavy.

Montaz sloupkl nabéhu U140-1500 — 51.3.11

Montaz téchto sloupkl se provadi az po zkompletovani prabézné €asti svodidla.
Sloupky se berani v rozteCich viz. vykres sestavy. Hloubka beranéni se provede dle
potfebné vysky smontovaného nabéhu, viz. vykres sestavy.

Po provedeni montaze sloupkll nabéhu se provede zasyp pocatecniho a koncového
svodidla do roviny a zhutnéni zeminy v okoli sloupktd do vzdalenosti cca 0,5 m do
stran a po celé délce nabéhu.

ArcelorMittal Ostrava a.s.



P OCELOVE SVODIDLO ARCELORMITTAL

ArcelorMittal Montazni navod ¢. 3/2018 — Profil svodnice A
rcelorminia str. 14/24

4.2. Montaz kompletu distan¢niho dilu JM1+JM2

Montaz distanéniho dilu JM1 - 62.0.00

Distan¢ni dil JM1 se pfiloZzi k potfebné montazni strané sloupku (71.2.00).
Pfedepsana vyska stfedu Celniho otvoru je 695 mm nad nulovou uroven vozovky.
Montazni spoj je €. A1 (stejny jak na spoji svodnic), ktery je slozen ze Sroubu s
polokruhovou hlavou a ovalem M16x30-5.8 (40.03), matice M16-6 (59.2.40),
podlozky 18 (59.4.41). Spoj dotdhneme pfedepsanym momentem.

Montaz distan€niho dilu JM2 - 62.0.01

Distan¢ni dil JM2 se pfilozi k potfebné montazni strané sloupku (71.2.00) a polozi na
jiz namontovany distan¢ni dil JM1. Pfedepsana vySka stfedu Celniho otvoru je 695
mm nad nulovou urovefnl vozovky. Montazni spoj je €. A1 (stejny jak na spoji
svodnic), ktery je slozen ze Sroubu s polokruhovou hlavou a ovalem M16x30-5.8
(40.03), matice M16-6 (59.2.40), podlozky 18 (59.4.41). Spoj dotdhneme
pfedepsanym momentem.

SPOJ AT
40.09
99.4.41
59.2.40

62.0.01
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SPOJ AT
40.03
59.4.41
99.2.40

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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4.3. Montaz svodnic A-NH-94/N - 1.00

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se spojuji tak, ze se konec jedné svodnice preloZi pres
zaCatek dalSi svodnice. Preplatovani svodnic musi byt ve sméru jizdy v pfilehlém
jizdnim pruhu.
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Vzajemné spojeni dvou svodnic A-NH-94/N

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se vzajemné spoji pomoci osmi Sroubu s polokruhovou
hlavou a ovalem M16x30-5.8 (40.03) a zajisti matici M16-6 (59.2.40). Pod matici se
pouzije podlozka 18 (59.4.41) (oznacCeni spoje A1). Hlavy Sroubl jsou vzdy z licni
strany svodidla.

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Montaz svodnice ke kompletu distanc¢nich diliG JM1+JM2

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se pfipevni ke kompletu distan¢nich dild JM1+JM2
(62.0.00, 62.0.01) pomoci Sroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x55-4.6
(59.0.82) a zaijisti matici M16-6 (59.2.40). Pod hlavu Sroubu se pouzije kryci
podlozka M16 (59.4.80) a pod matici podlozka 18 (59.4.41). Oznaceni spoje A11.

SPOJ A6

| 59.0.81
/ 59.4.40

59.2.40

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Montaz svodnice ke sloupku U140 nabéh

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se ke sloupku nabéhu U140 (51.3.11) pfipevni pomoci
Sroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x55-4.6 (59.0.82) a zajisti matici M16-6
(59.2.40). Pod matici se pouzije klinova U-podlozka 18 (59.4.72). Pod hlavou Sroubu
je kryci podloZzka M16 (59.4.80). Spoj ma oznaceni M2.

SPOJ M2 |
50082 4R |
59.4.80 |
59.4.72
59.2.40

4.4. Montaz spojovaciho pasku — 55.0.02

Montaz spojovaciho pasku k sloupku C140x65-1700

Spojovaci pasek (55.0.02) se k sloupku C140x65-1700 (71.2.00) pfipevni pomoci
Sroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x40 (59.0.81) a zajisti matici M16
(59.2.40). Pod matici se pouzije podlozka 17,5 (59.4.40). Spoj oznaCen A6.

SPOJ A6
59.0.81

M/59,4.40
59.2.40

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Vzajemné spojeni spojovacich pasku

Vzajemné spojeni spojovacich paskid se provede pomoci dvou Sroubl
s polokruhovou hlavou a nosem M16x40 (59.0.81) a zajisti matici M16 (59.2.40). Pod
matici se pouZije podlozka 17,5 (59.4.40). Pasky jsou vzajemné preplatovany stejné
jako svodnice, to znamena po sméru jizdy. Spoj oznacen A6.

SPOJ A6
09.0.81
99.4.40
09.2.40
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5. MONTAZ SVODIDEL O3A-1.3/H2-1
U téchto typu svodidel se pouziva svodnice A-NH-94/N s Cislem dilu 1.00.

5.1. Montaz sloupk

Na zakladé pozadavku investora lze po dohodé s vyrobcem dodat sloupky delSi
delky.

Montaz sloupkit C140x65-1650 — 71.2.06

Sloupky C140x65 v délce 1650 mm se pouZzivaji v trasové Casti svodidla.

Sloupky se berani v trasové €asti v rozte€ich 1,33 m, do hloubky cca 855 mm, viz
vykres sestavy.

Montaz sloupkd nabéhu U140-1500 — 51.3.11

Montaz téchto sloupkl se provadi az po zkompletovani prabézné ¢asti svodidla.
Sloupky se berani v rozteCich viz. vykres sestavy. Hloubka beranéni se provede dle
potfebné vysky smontovaného nabéhu, viz. vykres sestavy.

Po provedeni montaze sloupkll nabéhu se provede zasyp pocatecniho a koncového
svodidla do roviny a zhutnéni zeminy v okoli sloupkl do vzdalenosti cca 0,5 m do
stran a po celé délce nabéhu.

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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5.2. Montaz svodnic A-NH-94/N - 1.00

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se spojuji tak, Zze se konec jedné svodnice preloZi pfes
zaCatek dalSi svodnice. Preplatovani svodnic musi byt ve sméru jizdy v pfilehlém
jizdnim pruhu.
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Vzajemné spojeni dvou svodnic A-NH-94/N

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se vzajemné spoji pomoci osmi Sroubl s polokruhovou
hlavou a ovalem M16x30-5.8 (40.03) a zajisti matici M16-6 (59.2.40). Pod matici se
pouzije podlozka 18 (59.4.41) (oznacCeni spoje A1). Hlavy Sroubl jsou vzdy z licni
strany svodidla.

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Montaz svodnice k sloupku C140x65-1650 — 71.2.06
Svodnice A-NH-94/N (1.00) se pfipevni ke sloupku C140x65-1650 (71.2.06) pomoci
Sroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x40-4.6 (59.0.81) a zajisti matici M16-6

(59.2.40). Pod hlavu Sroubu se pouzije kryci podlozka M16 (59.4.80) a pod matici
podlozka 18 (59.4.41). Oznaceni spoje A12.

SPQJ A12
59.0.81
59.4.80
59.4.41

99.2.40

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Montaz svodnice ke sloupku U140 nabéh

Svodnice A-NH-94/N (1.00) se ke sloupku nabéhu U140 (51.3.11) pfipevni pomoci
Sroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x55-4.6 (59.0.82) a zajisti matici M16-6
(59.2.40). Pod matici se pouzije klinova U-podlozka 18 (59.4.72). Pod hlavou Sroubu
je kryci podloZzka M16 (59.4.80). Spoj ma oznaceni M2.

SPOJ M2
50082 4R |
59.4.680 |
59.4.77
09.2.40
6. UTAHOVACiI MOMENTY
Srouby M10 ..o 15-20 Nm
Srouby M16.......cooiii 70-90 Nm

ArcelorMittal Ostrava a.s.
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