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Véc:  Schviéleni ocelovych svodidel NH 4

Po projedndni a posouzeni va$i Zddosti zn. AMDS/417/Bc. Zidek z 12.7.10, doloZené
piislusnymi ptilohami (vé. protokoli zkouSek apod.) a na zdkladé stanoviska RSD ¢&j. 12439/10,
5851P/10 z 13.8.10 a také podkladu pro ptedchozi schvéleni svodidel NH4, Ministerstvo dopravy
ve smyslu z.€. 361/2000 Sb. ve znéni pozdejsich piedpist a podle TP 114 (02/2010)

schvaluje a povoluje pouZivani

nésledujicich typu ocelovych svodidel NH4 - vyrobce ArcelorMittal Ostrava, a.s. /ArcelorMittal
Distribution Solutions Czech Republic, s.r.0., Ostrava - na pozemnich komunikacich:

- jednostranné svodidlo: JSNH4/H3,
- oboustranné svodidlo: OSNH4/H3,

Nejvyssi droveil zadrZeni je uvedena v oznafeni typu svodidla. Svodidla lze pouZit i pro trovné
zadrZeni niZ8i — v souladu s TP 114 a s podminkami uvedenymi v Dodatku €.1 TP 167 ,,Ocelové
svodidlo NH4*“ (06/2010, ArcelorMittal; schvidleny MD ¢&j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30.8.10
s u¢innost{ od 1.9.10), TP 167 (2008), popt. TP 203 (2/2010). Zakladni ndvrhové parametry,
pfedpoklady a omezeni pouZiti té€chto svodidel — vySka svodidla/svodnic, dynamicky prihyb,
hodnota pracovni §itky svodidla pro nejvy$$i (z ndrazové zkousky) a niz§i drovné zadrZeni;
prostorové uspofddani v¢. moznosti umisténi na okraji PK, ve stiednim délicim pédsu a u pevnych
ptekazek podle pfislu$nych §itek; uZiti, tvar, rozméry, dily, materidl svodidla, min. délka svodidla;
osazovéni a kotveni; napojeni na jin€ typy svodidel, ptipustnd vySka a tvar obrubniku na PK a dals{
daje jsou uvedeny v D1 TP 167 a TP 167.

PouZivéni téchto svodidel musi byt v souladu zejména s CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73
6201, TP 114, TP 203 (2010), TP 167 v¢etné D1, TKP — zejména kap. 11 (4/10) a kap. 19 (4/08) a
TKP-D zejména kap. 8 (10/05). Z hlediska kvality zejména pfesnost svodidel, protikorozni ochrana,
kotveni ad. musi minimdlné odpovidat uvedenym piedpisum a poZadavkim objednatele. Dale mus{
byt dodrZovany parametry svodidla podle dokumentace vyrobce.
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Poznamky:

1. Toto schvileni a povoleni k pouZivani svodidel na PK nenahrazuje povinnost pfedem
doloZit objednateli (ve smyslu TKP, zejména kap. 1 a 11) doklad o vydaném prohlaSeni o
shod€ od vyrobce svodidel a pfisl. certifikét, piip. dal$i vyZadané doklady (napf. vysledky
zkousek a jejich hodnoceni) — podle piisl. TKP, CSN, TP ad. pfedpisii, ve smyslu z.¢. 22/97

Sb.ve znéni pozdéjsich ptedpist, n.vl.€. 163/02 Sb. ve znéni n.vl.¢. 312/05 Sb., popt. n. vl
¢. 190/02 Sb. ve znéni pozdé€jsich piedpisi TP 114 a tohoto schvéleni.

2. Tento schvalovaci protokol dopliuje schvalovaci protokol MD ¢&j. 604/08-910-IPK/1
z 7.7.2008.
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